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Nazev vyrobku: REMOSTAR C15

ODDIL 1. Identifikace latky/ smési a spole¢nosti/ podniku
1.1. Identifikator vyrobku: REMOSTAR C15

1.2. Ptislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti:
Doporucené pouziti: Cisti¢, regenerator, prumyslové pouziti
Nedoporucené pouziti: Smés by neméla byt pouzita k jinému ucelu, nez pro ktery je urcena.

1.3.Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:

Identifikace dodavatele:
Jméno nebo obchodni jméno: KOPIMASK, S.A.

Sidlo: Industria, 28-P.I.Can Cortés
E-08154 — Palau-Solitr i Plegamans (Barcelona)
Telefon: +34 93 8639350
E-mail: msds@kopimask.es
Identifikace distributora:
Jméno nebo obchodni jméno: Roman Ptivratsky
Sidlo: Prachen 215, 471 14 Kamenicky Senov
(e 48302724
Telefon/Fax: +420 487 857 014
E-mail: info@sita-zakupy.cz

E-mail odborn¢ zpuisobilé osoby odpoveédné za bezpecnostni list: gabrielaslavikova@seznam.cz

rowr

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stiedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2 - telefon: 224919293, 224915402 (nonstop)
Integrovany zachranny systém : 112

ODDIL 2. Identifikace nebezpe¢nosti

2.1. Klasifikace podle natizeni (ES) ¢. 1272/2008:
Ttida nebezpecnosti: vazné podrazdéni oc¢i
Kod tiidy a kategorie nebezpecénosti: Eye Irrit. 2
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Kody standardnich vét o nebezpe¢nosti: H319

Uplné znéni H-vét — viz oddil 16 bezpetnostniho listu.
2.2. Prvky oznaceni:

Oznaceni podle smérnice 1272/2008:

Vystrazny symbol nebezpecnosti:
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Signalni slovo: varovani
Nazvy nebezpeénych slozek: ---
H-véty (standardni véty o nebezpecnosti):
H319 Zpuisobuje vazné podrazdéni oci.
P-véty ( pokyny pro bezpecné zachazeni)
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oéi: Vyhledejte 1ékai'skou pomoc/oSetieni.
P501 Odstrante obsah/obal jako nebezpecny odpad.

Doplnkové informace o nebezpecnosti: nepouziji se
Hmatatelna vystraha pro nevidomé: ne
Uzavér odolny otevieni détmi: ne
2.3. Dalsi nebezpecénost:
Zamezit tvorbé vznétlivych a vybusnych par rozpoustédel se vzduchem.
Splnéni kritérii pro latky PBT a vPvB: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako
PBT nebo vPvB.

ODDIL 3. SloZeni/ informace o sloZkach

3.1. Latky: ---
3.2. Smési: smé&s organickych rozpoustédel a emulgatort
Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

Klasifikace podle natizeni (ES) 1272/2008:

chemicky nazev/ Kéd tiidy a kategorie obsah
¢islo CAS, Cislo ES, indexové Cislo, registracni ¢islo nebezpecnosti, H véty v %

2-(2-butoxyethoxy)ethanol
CAS 112-34-5, ES 203-961-6

indexové &islo: 603-096-00-8 Eye Irrit. 2, H319 25<30
registracni Cislo: 01-2119475104-44

parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnitelné gl::llltir}l(t)xz 41’_11;13 22

CAS 68188-18-1, ES 269-144-1 o 1<2,5

Eye Irrit. 2, H319

registraéni ¢islo: 01-2119517577-32 Aquatic Chronic 3, H412

Uplné znéni H-vét viz oddil 16 bezpeenostniho listu.

ODDIL 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci:
Vseobecné pokyny:
Okamzitou 1ékatskou pomoc vyhledat ve vaznych pripadech. Nevyvolavat zvraceni! Nikdy nepodavejte
nic sty osob¢ v bezvédomi. V pripadé bezvédomi, umistéte osobu do stabilizované polohy a vyhledejte
1ékaiskou pomoc. Pro osoby, které poskytuji prvni pomoc, jsou doporu¢eny ochranné rukavice. Pfiznaky
otravy se mohou projevit azZ po mnoha hodinach, proto je nutny 1ékaisky dohled nejméné 48 hodin po
expozici.
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Pfi styku s kazi : Odstranit zasazeny odév a obuv Zasazené misto dikladné omyt
vodou s mydlem a oSetfit regeneraénim krémem. Pfi potizich
vyhledat 1ékaiskou pomoc.

Pfi styku s okem . Thned omyvat velkym mnozstvim vody po dobu minimaln¢ 15
minut i pod rozevienymi vicky. Pfi potizich vyhledat lékatskou
pomoc.

Pfi vdechnuti . Prerusit expozici, dopravit postizeného na ¢erstvy vzduch. Pfi

potizich vyhledat 1ékatskou pomoc.

Pfi poziti : Nevyvolavat zvraceni ! Vyplachnout usta vodou. Pfi potizich

vyhledat 1ékaiskou pomoc.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné . Pri styku s okem: zplsobuje podrazdéni oci, slzeni
symptomy a ucinky: Pfi vdechnuti: mize zpisobit podrazdéni dychacich cest, bolesti

hlavy, slabost, inavu
Pri poziti: miZe zptisobit nevolnost, zvraceni, ospalost
Pii styku s kizi: mdze zpusobit podrazdéni kuize, zarudnuti
4.3.  Pokyn tykajici se okamzité l1ékaiské : Postup urci lékaf.
pomoci a zvlastni osetieni:

ODDIL 5. Opatieni pro haseni poZiru

5.1. Hasiva:

Vhodna hasiva : tiistény vodni proud (mlha), CO,, praskové hasici pristroje, péna
odolna vuci alkoholu.
Nevhodna hasiva : pfimy vodni proud.
5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici : piihofeni se mize uvoliiovat ¢erny kouf, mohou uvoliovat toxické
z latky nebo smési pozarni plyny ( oxidy uhliku, dusiku a siry, halogeny, kout).
5.3. Pokyny pro hasice : podle rozsahu pozaru - pozarni ochranny oblek, ochrannd maska,

pripadné dychaci pristroj. Uzaviené nadoby v blizkosti pozaru
chladit vodou.

ODDIL 6. Opatieni v p¥ipadé nahodného viniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy:
Zakaz koufeni. Odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni. Zajistit dobré vétrani. Zabranit kontaktu se smési
— ochrana o¢i, pokozky a dychacich organt.

6.2. Opatieni na ochranu zZivotniho prostfedi:
Zabranit iniku do kanalizace a vod. Pfi pruniku latky do kanalizace nebo vodniho toku neprodlené
informovat spravce kanalizace ( vodniho toku).

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi:
Vhodné metody omezeni uniku:
Uniklou napli ohradit, zachytit vhodnym nehotlavym absorpénim materidlem (pisek, kfemelina,
univerzalni absorbent), zakryt kanaliza¢ni vpusti.
Vhodné postupy pro ¢isténi:
Odpad sebrat do odpovidajicich nadob. Vy¢istit nejlépe Cisticimi prostiedky. Pokud mozno nepouzivat
zadna tedidla. Likvidovat v souladu s platnou legislativou.

6.4. Odkazy na jiné oddily: vice informaci viz oddily 8 a 13
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ODDIL 7. Zachizeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpecné zachazenti:
Doporucent:

Zamezit tvorbé vznétlivych a vybusnych vypari rozpoustédel ve vzduchu. Material pouzivat pouze na
mistech, kde neni otevieny ohen a dalsi zapalné zdroje. Nebezpecéi vybuchu par v malych nevétranych
prostorech. Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima. Nevdechovat vypary. Uchovavejte mimo dosah zdrojt
zapaleni - Zakaz kouieni.

Obecna hygiena pfi praci:

Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Po skonceni prace si umyjte ruce. Osobni ochranné pomucky viz oddil 8.
Dbat zakonnych ptredpisii o ochrané a bezpecnosti prace. Zamezit kontaktu s kiizi a o¢ima. Nevdechovat
vypary. Zakaz koufeni.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetn€ neslucitelnych latek a smési:
Skladujte pri teplotach od +5°C do +35°C v originalnich obalech, v suchych, krytych a dobfe vétranych
skladech. Uchovavejte mimo dosah déti. Uchovavejte mimo dosah zdroju zapaleni — Zakaz koufeni.
Chraite pred ptimym slune¢nim zatrenim. Nadoby tésn¢ uzavirat a skladovat tak, aby se zamezilo

jakémukoliv vyteceni. Chranit pfed zapalnymi zdroji. Skladové prostory, kde se s tekutinou manipuluje,
musi mit vodivou podlahu.

Maximalni doba skladovani: 24 mésici.
7.3. Specifické kone¢né/ specificka koneéna pouziti: viz pododdil 1.2 bezpe¢nostniho listu

ODDIL 8. Omezovani expozice/ osobni ochranné prostiedky

8.1.  Kontrolni 2-(2-butoxyethoxy)ethanol : piipustny expozi¢ni limit (PEL): 70 mg.m™
parametry:  nejvys§i piipustnd koncentrace (NPK-P): 100 mg.m™

DNEL ( odvozena uroven, pfi které¢ nedochazi k nepfiznivym ucinkim)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol - pracovnik:
DNEL inhala¢ng, dlouhodobé, systémové uginky : 67,5 mg/m’
DNEL inhala¢ng, dlouhodobé, mistni G¢inky : 67,5 mg/m3
DNEL inhala¢ng, kratkodobé, mistni u¢inky : 101,2 mg/m’
DNEL dermalng, dlouhodobé, systémové Géinky : 83 mg/kg/den
parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnitelné - pracovnik:
DNEL inhala¢ng, dlouhodobé, systémové uginky : 118 mg/m’
DNEL inhalaéng, dlouhodobé, mistni u¢inky : 10 mg/m’
DNEL inhala¢ng, kratkodobé, mistni u¢inky : 101,2 mg/m’
DNEL dermalng, dlouhodobé, systémové uéinky : 17 mg/kg/den
DNEL dermalng, kratkodobé, systémové ucinky : 136 mg/kg/den

PNEC ( odhad koncentrace, pfi které¢ nedochazi k nepfiznivym ucinktim)
2-(2-butoxyethoxy)ethanol

PNEC, sladka voda: 1,1 mg/l

PNEC, moi'ska voda: 0,11 mg/l

PNEC, obcasny tnik: 11 mg/l

PNEC, sladkovodni sedimenty: 4,4 mg/kg sedimentu

PNEC, moiské sedimenty: 0,44 mg/kg sedimentu

PNEC, ptuda (zemédé€lska): 0,32 mg/kg pidy

PNEC, mikroorganismy na COV: 200 mg/I

PNEC, oralng, potravni fetézec: 56 mg/kg potravy




BEZPECNOSTNI LIST
podle Nafizeni Komise (EU) 2015/830

Datum sestaveni: 31. 05. 2007

Strana 5 (9)

Datum revize: 05.05. 2016
Revize: 3
Nazev vyrobku: REMOSTAR C15

8.2.
8.2.1
8.2.2.

8.2.3

parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnitelné
PNEC, sladka voda: 0,02 mg/1
PNEC, moiska voda: 0,002 mg/1
PNEC, obc¢asny unik: 0,042 mg/1
PNEC, sladkovodni sedimenty: 0,017 mg/kg sedimentu
PNEC, moiské sedimenty: 0,017 mg/kg sedimentu
PNEC, ptda (zemédé€lska): 0,02 mg/kg piady
PNEC, mikroorganismy na COV: 8,1 mg/I
PNEC, oraln¢, potravni fetézec: nema potencial pro bioakumulaci
Omezovani expozice:
Vhodné technické kontroly: zabezpecit dostatecné vétrani nebo centralni ( pfip. lokalni) odsavani
Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki:
Ochrana o¢i a obli¢eje: ochranné bryle pfi manipulaci s velkym mnozstvim smési (EN 166)
Ochrana kize:
Ochrana rukou: gumové ochranné rukavice ( 0,4 mm)
Pro delsi, ptimy kontakt doporucen index ochrany 5 a vyssi, ktery odpovida > 240 minutam podle
EN 374. Pro kratkodoby kontakt doporucen index ochrany 2 a vyssi, ktery odpovida > 30 minutam
podle EN 374.
Dodrzovat piesné pokyny od vyrobce, véetné doby pouzivani. Pfi poskozeni rukavice okamzité
vymeénte. Pied pirestavkami a na konci smény ruce dikladné omyt vodou a mydlem.
Na konci smény ruce osetiit ochrannym krémem.
Jina ochrana: ochranny antistaticky pracovni odév a obuv
Kontaminovany odév pied opétovnym pouzitim vyperte.
Ochrana dychacich cest: Pokud vzhledem k technickym opatienim nelze dodrzet prahové hodnoty
nebezpecnych latek na pracovisti, pak je tieba pouzit kratkodobé vhodnou ochranu dychacich cest -
ochrannou masku s filtrem proti organickym param ( typ A).
Tepelné nebezpedi: pii bézné manipulaci neni nutna
Omezovani expozice zivotniho prostiedi: Zabraiite uvolnéni do vody, pudy, kanalizace.

ODDIL 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

vzhled : kapalny

barva : zluta

zapach : rozeznatelny
prahova hodnota zapachu: : nestanovena

pH pfi 20 °C :cca 8

bod tani/ bod tuhnuti: : udaj neni k dispozici

pocatecni bod varu/rozmezi bodu varu

: udaj neni k dispozici

bod vzplanuti 279 °C

rychlost odpafovani : udaj neni k dispozici
hotlavost ( pevné latky, plyny) : neaplikovatelné
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti

nebo vybusnosti:

horni mez ( % obj.) : 8,1

dolni mez ( % obj.) 10,9

tlak pary pti 50 °C : 8,9 kPa

hustota pary pti 20 °C : udaj neni k dispozici
relativni hustota pii 20°C : 1,015 g/em’
rozpustnost ve vodé : misitelny
rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda : udaj neni k dispozici
teplota samovzniceni :>200°C

teplota rozkladu
dynamicka viskozita pfi 20°C

: udaj neni k dispozici
: udaj neni k dispozici
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kinematicka viskozita pii 40°C : <7 mm?/s

vybusné vlastnosti : udaj neni k dispozici
oxidaéni vlastnosti : nema oxidacni vlastnosti
9.2. Dalsi informace

obsah VOC (hm. %) 2 75,2

obsah VOC (g/1) 1 762,7

obsah netékavych latek (hm. %) 02,3

ODDIL 10. Stalost a reaktivita

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.

Reaktivita: vysledky zkousek nejsou k dispozici

Chemicka stabilita:

Pti pouziti doporucenych zpusobtl pro skladovani a manipulaci — stabilni ( viz oddil 7).
Moznost nebezpeénych reakci: vyrobce neuvadi

Podminky, kterym je ti'eba zabranit: sluneéni zafeni, zdroje tepla

Neslucitelné materialy: vyrobce neuvadi

Nebezpecné produkty rozkladu: Pouziva-li se pro urcena pouziti, nerozklada se.

ODDIL 11. Toxikologické informace

11.1.
11.1.1

11.1.2

Informace o toxikologickych ucincich:

Latky:

Akutni toxicita:

LDs, oralné, mys: 3384 mg/kg (2-(2-butoxyethoxy)ethanol). Metoda: OECD 401.

LDso, dermalné, kralik: 2764 mg/kg (2-(2-butoxyethoxy)ethanol). Metoda: OECD 402.

LDs,. inhalaéng, mys, 4 hod.: >6000 mg/m’ (2-(2-butoxyethoxy)ethanol). Metoda: OECD 403.

LDs oralné, mys: 1271 mg/kg (parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnitelné). Metoda:OECDA401.
LDsy, dermalné, kralik: >2000 mg/kg (parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnitelné). Metoda:
OECD 402.

Smési:

Smés se jako takova nezkousi, ale zafazuje se ( klasifikuje) podle vypoctové metody natizeni (ES)

¢. 1272/2008.

Akutni toxicita:

Poziti smési zptsobuje bolesti bticha, nevolnost, zvraceni. Smés ale nespliuje kritéria pro klasifikaci
jako akutné toxicka.

Vdechovani aerosoll nebo par mtize vyvolat podrazdéni dychacich cest, nevolnost, slabost, tnavu.
Ziravost/drazdivost na kizi: Smés neobsahuje Ziravou latku. Kontakt s pokozkou miize zptisobit
podrazdéni kuze u citlivych osob. Smés ale nespliuje kritéria pro klasifikaci jako zirava nebo drazdiva
na kuzi.

Vazné poskozeni oci/podrazdéni o¢i: Smés neobsahuje Ziravou latku. Smés obsahuje latky zptsobujici
vazné podrazdéni oci, kategorie 2 (2-(2-butoxyethoxy)ethanol; parafinové oleje, sulfochlorované,
zmydelnitelné). Smés zplsobuje vazné podrazdéni oéi, kategorie 2.

Senzibilizace dychacich cest: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito ucinky.

Senzibilizace klize: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito ucinky.

Mutagenita v zarodeénych bunkach: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito Gcinky.
Karcinogenita: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito ucinky.

Toxicita pro reprodukci: nezjisténa. Smes neobsahuje latky s témito G¢inky.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: nezjisténa. Smés neobsahuje latky

s témito ucinky.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: nezjisténa. Smes neobsahuje latky
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s témito ucinky.
Nebezpecénost pti vdechnuti: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito ucinky.

ODDIL 12. Ekologické informace

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

12.6.

Toxicita:

Akutni toxicita:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Toxicita pro ryby: LCsg, 96 hod.: 1300 mg/l. Metoda: OECD 203.

Toxicita pro bezobratlé: ECs, 48 hod., Daphnia : >100 mg/l. Metoda: OECD 202.
Toxicita pro fasy: ECso, 72 hod.: >100 mg/l. Metoda: OECD 201.

parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnitelné

Toxicita pro ryby: LCsy, 96 hod.: 4,2 mg/l. Metoda: OECD 203.

Toxicita pro bezobratlé: ECsg, 48 hod., Daphnia : 4,7 mg/l. Metoda: OECD 202.
Toxicita pro fasy: ECsg, 72 hod.: 247 mg/l. Metoda: OECD 201.

Perzistence a rozlozitelnost:

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Biologicka odbouratelnost: cca 5 % ( 5 dni). Latka je snadno biologicky odbouratelna.
Biologicka odbouratelnost: cca 54% ( 14 dni). Latka je snadno biologicky odbouratelna.

Biologicka odbouratelnost: cca 85% ( 28 dni). Latka je snadno biologicky odbouratelna.
parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnitelné

Biologicka odbouratelnost: cca 77% ( 28 dni). Latka je snadno biologicky odbouratelna.
Bioakumulac¢ni potencial:

Biokoncentracni faktor (BCF): udaj neni k dispozici

Rozdé&lovaci koeficient oktanol/voda (logPow): 0,91 (2-(2-butoxyethoxy)ethanol)
Rozdé&lovaci koeficient oktanol/voda (logPow): 2,27 (parafinové oleje, sulfochlorované, zmydelnitelné)
Mobilita v pidé: Smés je ve vod¢ misitelna. Zabranit iniku do vody, ptdy, kanalizace.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Jiné nepfiznivé U¢inky: nejsou znamé.

ODDIL 13. Pokyny pro odstraiiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady:

Nelikvidovat spolu s komunalnim odpadem. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny zptisob odstranovani : spalovani

Kod odpadu 14 06 03 (Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel). Kategorie odpadu: N.
Doporucené zpiisoby odstraniovani obald:

Prazdné vycisténé obaly odevzdat do tfidéného odpadu.

Nevyprazdnéné obaly jsou nebezpeénym odpadem, odevzdejte ve sbérném misté pro zvlastni a
nebezpeéné odpady.

Kod odpadu: 15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
znecisténé. Kategorie odpadu: N.
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ODDIL 14. Informace pro piepravu

14.1. UN ¢islo: neaplikovatelné
14.2.  Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: neaplikovatelné
14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: neaplikovatelné
14.4.  Obalova skupina: neaplikovatelné
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi:
Latka znec€istujici mofe: ne
14.6.  Zvlastni bezpecnostni opatifeni pro uZivatele: neaplikovatelné
14.7. Hromadna preprava podle prilohy II imluvy MARPOL a predpisu IBC: neaplikovatelné

ODDIL 15. Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/ specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési:
Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési, o zmén¢ a
zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné natizeni (ES) ¢. 1907/2006

Nartizeni Komise (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o
registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Zéakon €. 258/2000 Sb., o ochranég vetejného zdravi, v platném znéni

Natizeni vlady ¢. 9/2013 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakont, v platném znéni

Zakon €. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské dohodé o mezinarodni silni¢ni
prepravé nebezpeénych véci (ADR) ve znéni pozdé&jsich a souvisejicich predpist

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti: nebylo provedeno

ODDIL 16. Dalsi informace

16.1.  Udaje obsazené v tomto Bezpe¢nostnim listu se tykaji pouze uvedeného vyrobku a nenahrazuji
technickou ¢i jakostni specifikaci. VSechny informace a instrukce poskytované v tomto Bezpe¢nostnim
listu jsou zaloZeny na soucasném stavu znalosti a nemusi byt vyCerpavajici. Tento list neni navodem
k pouZiti - ten je uveden na etiketé obalu kazdého vyrobku. Vyrobce nebere odpovédnost za jiné nez
doporucené pouziti.

16.2. Uzivatel je zodpovédny za dodrzovani vSech souvisejicich piedpisti na ochranu zdravi a nakladani
s vyrobkem podle existujicich zdkond a nafizeni.

16.3. Seznam H vét a zkratkovych slov uvedenych v bezpe¢nostnim listu:

H-véty H302 Zdravi $kodlivy pti poziti.
H315 Drazdi kuzi.
H319 Zptsobuje vazné podrazdéni oci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
zkratkova slova Acute Tox. 4 akutni toxicita (oralni), kategorie 4
Aquatic Chronic 3 nebezpecny pro vodni prostiedi, kategorie 3 dlouhodobé
nebezpecnosti
Eye Irrit. 2 vazné podrazdéni oci, kategorie 2
Skin Irrit. 2 drazdivost pro ktzi, kategorie 2
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16.4.
16.5.

16.6.

Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci — viz pododdil 1.3.

Pokyny pro skoleni pracovnikti: dle zakona ¢. 258/200 Sb. o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni
Zmény oproti predchozimu vydani:

Revize €. 1 (ze dne 10.06.2009):

-vbodech 9, 11, 12 a 15 doplnény informace

- list byl pfepracovan dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady(ES) ¢.1907/2006
Revize €. 2 (ze dne 20.11.2010):

- vbodech 1.3, 8,9, 11 a 15 doplnény informace

Revize €. 3 (ze dne 05.05.2016):

- dopInéni CLP klasifikace smési ( pododdil 2.1)

- doplnéni CLP oznaceni smési ( pododdil 2.2)

- zména slozeni smési (pododdil 3.2)

- zména a doplnéni kontrolnich parametrti ( pododdil 8.1)

- zména a doplnéni udaja ( oddily 9, 10, 11, 12, 13

- zména a doplnéni predpist ( pododdil 15.1)

- doplnény udaje ( oddil 16)

- bezpecnostni list byl pfepracovan podle Natizeni Komise (EU) 2015/830




